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 INdIVIdueLLe PLANuNg
 RATIOPLAN® Vollmontagedecken erfüllen fast jeden Archi

tektenwunsch. Eine eigene Planungsabteilung, die technische 

Beratung vor Ort sowie das Wissen und die Zuverlässigkeit 

unserer Mitarbeiter garantieren Schnelligkeit und Präzision in 

allen Abläufen. Alle Angebote können als Pauschalpreise kal

kuliert werden.

 eRsTkLAssIgeR seRVIce
 Unsere RATIOPLAN® Vollmontagedecke wird individuell auf 

Ihr Bauvorhaben und die Anforderungen Ihres Grundrisses 

abgestimmt. Vor dem Auflegen der Decke wird Ihre Baustel

le besichtigt und bewertet. Ein H+L® Service, der sich durch 

effektives und zeitsparendes Bauen bezahlt macht. Mit dem 

detaillierten Verlegeplan und allen erforderlichen technischen 

und statischen Nachweisen komplettieren wir die Leistungen 

aus einer Hand.

// dIe PLusPuNkTe deR RATIOPLAN® 
 VOLLmONTAgedecke

dIe eVOLuTION deR BAugescHWINdIgkeIT
Informieren sie 
sich auf unseren 
Profitagen persön
lich über unser 
Rohbausystem. 
die Termine 
finden sie auf 
www.hlbaustoff.de

// TIPP

DAS VARIOPLUS®-DECKENSYSTEM
BIETET VIELFÄLTIGSTE EINSATZMÖGLICHKEITEN

PRIVATER 
WOHNUNGSBAU

VERWALTUNGSBAU

GEWERBLICHER UND
INDUSTRIELLER BAU

Referenzen ohne Grenzen

Die vielen Vorteilspunkte machen 

das VARIOPLUS-Deckensystem für 

nahezu jedes Bauvorhaben zu einer 

interessanten Lösung. 

Dank der unterschiedlichsten 

Dimensionen in Länge, Breite und 

Dicke sind auch architektonisch fast 

keine Grenzen gesetzt. 

Deshalb können wir auf zahlreiche 

Referenzen in den unterschiedlichs-

ten Bereichen verweisen:

Einfamilien- und Reihenhausbau

Mehrfamilienhäuser, Stadtvillen

Schulen und Universitätsgebäude

Einkaufsmärkte, Möbelcenter

Büro- und Verwaltungsgebäude

Industrie- und Messehallen

    



MIT DEM VARIOPLUS®-DECKENSYSTEM
SPAREN SIE DREIFACH

ZEIT

KOSTEN

MATERIAL

Wirtschaftlichere Dimensionierung 

der tragenden Bauteile

Durch das geringe Gewicht der VARIO-

PLUS-Decke können die tragenden Bauteile 

wie Unterzüge, Stützen und Funda-

mente schlanker dimensioniert werden. 

Durch die großen Spannweiten können oft 

Stützreihen entfallen. Damit werden über 

die Decken hinaus beim gesamten Bau-

werk beachtliche Kosteneinsparungen und 

konstruktive Vorteile erzielt. 

Günstige Kalkulation durch  

moderne Fertigung und weitgehend 

witterungsunabhängige Montage

Die industrielle Produktion auf moder-

nen Fertigungsstraßen mit geringen  

Lohnkostenanteilen und der optimale 

Grundstoffeinsatz wirken sich kosten- 

sparend aus. 

Von unseren Werksstandorten in Nord- 

bayern und Sachsen lassen sich weite 

Teile Deutschlands logistisch günstig  

erreichen. Das relativ geringe Eigen-

gewicht der Deckenelemente reduziert 

die Transportkosten zusätzlich.

Auf der Baustelle sparen Sie durch 

die schnelle Verlegung und dadurch, 

dass vorbereitende Arbeiten wie Ein- 

schalungen oder das Stellen von Stützen 

und Jochen ebenso entfallen wie zusätz-

liche Oberbewehrungen und das Betonie-

ren von Aufbeton.    
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Große Spannweiten bis 18 m 

ohne jede Montageunterstützung 

Die montagesteifen VARIOPLUS-Decken-

elemente werden bis zu 18 m Spannweite 

geliefert und ohne Montageunterstützung 

verlegt. Damit entfallen kostspielige 

und arbeitsaufwendige Stützarbeiten. 

Unbehindert von Montagejochen kann 

der Innenausbau zügig fortgeführt werden.  

Nach Fugenverguss und Betonieren des 

Ringankers sind die Decken voll belastbar.

Die VARIOPLUS-Spannbetondecke wird  

mit Entwässerungsöffnungen und mit Ver-

schlusskappen auf den Hohlraumenden 

geliefert. 

Uneingeschränkte Planungsfreiheit 

und hohe Kalkulationsgenauigkeit 

Die VARIOPLUS-Deckenelemente wer-

den in den Dicken von 16.5; 18, 20; 22, 

25, 26.5; 30, 32 und 40 cm hergestellt. 

Immer genau den bauphysikalischen und 

statischen Anforderungen entsprechend 

kann die Decke optimal dimensioniert 

werden. 

Passplatten und Aussparungen werden 

bereits im Werk vorgefertigt. 

Auch gibt es keine konstruktiven Probleme 

bei Auskragungen und Sonderlasten. 

So ist die VARIOPLUS-Spannbetondecke 

auch als Balkonplatte mit Kragarm ein-

setzbar. Für Lastaufnahmen von tragenden 

Wänden und Dachlasten sind Sonderanfer-

tigungen jederzeit möglich. Alles Fakten, 

die höchste Planungssicherheit und Kalku-

lationsgenauigkeit gewährleisten. 

Glatte Deckenuntersicht

Durch die glatte, ebene Untersicht 

entfällt das Verputzen. Die VARIOPLUS-

Spannbetondecke kann nach dem Ver-

spachteln der Stoßfugen tapeziert oder 

gestrichen werden. 

Die Längsfugen lassen sich sichtbar als  

gestalterisches Element nutzen oder  

werden mit Fugenband geschlossen. 

Oftmals kann die Untersicht völlig un-

behandelt belassen werden. So z.B. in 

Kellerräumen, in Garagen oder auch im 

Industriebau.

Ein weiterer großer Vorteil ist die rationelle 

Verlegemöglichkeit von Installations-

leitungen – auch noch nach Jahren. 

Wärmedämmung, Feuerschutz 

und Schallschutz 

Mit der VARIOPLUS-Spannbetondecke 

entscheiden Sie sich für Komfort und 

Sicherheit. 

Die  Hohlräume in den VARIOPLUS-Spann-

betondecken wirken sich positiv auf den 

Wärmeschutz aus. Mit der Einklassifizie-

rung F 90 ist die Feuerbeständigkeit der 

Decken gewährleistet. Mit dem entspre-

chendem Fußbodenaufbau erfüllt die 

VARIOPLUS-Decke die Anforderungen des 

erhöhten Schallschutzes nach DIN 4109 

Beiblatt 2.

Die Qualität der VARIOPLUS-

Spannbetondecken übertrifft die 

gültigen Normen und wird während 

und nach der Fertigung durch eigene 

sowie durch Fremdkontrollen streng 

überwacht. 

ÜBERPRÜFTE 
QUALITÄT

VARIOPLUS-Klimadecke VSD 26.0

mit Betonkernaktivierung

Die thermische Masse des Betons 

der VARIOPLUS-Decke lässt sich  

kostengünstig zur Raumklimati-

sierung nutzen. Wie bei einer Fuß-

bodenheizung – jedoch deutlich 

energieeffizienter – geschieht die 

Temperierung durch ein integriertes 

Kunststoffrohrsystem, in dem Wasser 

zirkuliert. Mittels Betonkernaktivie-

rung wird dabei ein hoher thermi-

scher Komfort erreicht. 

Durch die Speicherfähigkeit des  

Betons genügen extrem niedrige  

Vorlauftemperaturen zur Heizung. 

Die abgegebene Strahlungswärme 

wirkt ohne Luftzirkulation gleich-

mäßig im gesamten Raum.  

Wenn kaltes Wasser durch die 

Leitungen geführt wird, nimmt die 

VARIOPLUS-Decke die Raumwärme 

auf und sorgt für eine homogene 

Abkühlung ohne unangenehme 

Luftströmungen. 



ABMESSUNGEN / TECHNISCHE WERTE

VP 20,0 S

Eigengewicht 3,38 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 20,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 8,80 8,50 7,40 6,30 8,00 10,00 

Eigengewicht 2,72 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 16,5 cm 

Nutzlast* in KN/m2 

Alle VP-Decken erfüllen die Brandschutz-
anforderungen der Klassifizierung F 90

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 6,90 6,80 5,40 4,70 6,50 8,25 

VP 16,5 S

Eigengewicht 4,04 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 26,5 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 10,70 10,50 9,10 7,40 10,30 13,25 

VP 26,5 S

Eigengewicht 5,03 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 40,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 14,70 14,30 12,50 9,60 14,40 18,00 VP 40,0 S

Eigengewicht 4,74 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 32,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 12,00 11,90 10,30 7,80 11,80 14,90 

VP 32,0 S

* Ausbaulast ist mit 1,50 KN/m2 für Kategorie A-F 
   und 0,50 KN/m2 für Kategorie H/S berücksichtigt.



Eigengewicht 5,26 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 26,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50  – 1,00 

zulässige Stützweite in m

 10,10 9,90 8,70 7,60 – 12,30 

VSD 26,0  S
KLIMADECKE
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VSD 22,0 S

Eigengewicht 3,76 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 22,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 9,50 9,40 8,10 6,90 9,00 11,00 

VSD 18,0 S

Alle VSD-Decken erfüllen die Brandschutz-
anforderungen der Klassifizierung F 90

Eigengewicht 3,32 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 18,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 7,80 7,70 6,20 5,60 7,30 9,00 

VSD 25,0 S

Eigengewicht 4,24 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 25,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 10,30 10,10 8,80 7,60 9,00 12,50 

Eigengewicht 4,93 KN/m2 einschließlich Vergussbeton
d = 30,0 cm

Nutzlast* in KN/m2

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 11,70 11,60 10,10 8,80 11,10 14,00 

VSD 30,0 S

Kategorie A B C/D E F H/S

 2,70 3,20 5,00 7,50 2,50 1,00 

zulässige Stützweite in m

 12,00 11,90 10,30 7,80 11,80 14,90 

* Ausbaulast ist mit 1,50 KN/m2 für Kategorie A-F 
   und 0,50 KN/m2 für Kategorie H/S berücksichtigt.



gLAucHAu
H+L® Baustoffwerke gmbH
Am Lungwitzbach 1 | d08371 glauchau
Telefon 0 37 63 / 5 09 00 | fax 0 37 63 / 50 90 61
info@HLBaustoff.de | www.HLBaustoff.de

ueHLfeLd
H+L® Baustoffwerke gmbH
steigerwaldstraße 8 | d91486 uehlfeld
Telefon 0 91 63 / 9 97 60 | fax 0 91 63 / 99 76 46
info@hlBaustoff.de | www.hlBaustoff.de

RÖTz
RötzerziegelelementWerk gmbH
ziegeleistraße 8 | d92444 Rötz
Telefon 0 99 76 / 2 00 30 | fax 0 99 76 / 20 03 79
info@roetzerwerk.de | www.roetzerwerk.de

//  BAusTOffe 
 mIT 
 sysTem 

Tschechien

Polen

Belgien

schweiz

Niederlande

glauchau

uehlfeld

Rötz

fertigteilwerke

Österreich
frankreich

Vertrieb

die H+L® Baustoffwerke sind ein traditions
reiches mittelständisches unternehmen mit 
langjähriger erfahrung in der Herstellung 
und Verarbeitung von ökologischen Bau
stoffen. mit unseren mitarbeitern an den 
standorten in glauchau, uehlfeld und Rötz 
und einem bundesweiten Netzwerk aus 
leistungsstarken Partnern sind wir der 
größte systemrohbauhersteller in süd
deutschland. Regelmäßige kontrollen durch 
anerkannte güteprüfinstitute, dekRAzerti
fizierung nach IsO 9001 und unser stetiges 
streben nach Verbesserung geben Ihnen 
die sicherheit, wertbeständige, qualitativ 
hochwertige und marktführende Produkte 
zu erhalten.

Verwaltung Uehlfeld

Beratung bei der Wahl des optimalen 
Deckensystems bei Ihrem Bauvorhaben

Sie erhalten ein detailliertes Angebot

und den statischen Nachweis der H+L-
Decke mit Zulassung und Prüfbericht

Wir erstellen den Verlegeplan 

Lieferung und professionelle 
Unterstützung auf der Baustelle

UEHLFELD
H+L® Baustoff-Werke GmbH
Steigerwaldstraße 8 | D-91486 Uehlfeld
Telefon 09163 / 9976-0 | Fax 09163 / 997646
info@HL-Baustoffe.de | www.HL-Baustoff.de

Verwaltung / Werk Werk

GLAUCHAU
H+L® Baustoff GmbH
Am Lungwitzbach 1 | D-08371 Glauchau
Telefon 03763 / 50900 | Fax 03763 / 509061
info@HL-Baustoff.de | www.HL-Baustoff.de

FRANKFURT a. M.
Altenhöferallee 133 | 60438 Frankfurt
Telefon 069 / 9055772-0 | Fax 069 / 9055772-29 

info@HL-Baustoffe.de | www.HL-Baustoff.de

Vertrieb

Frankfurt

NUTZEN SIE UNSEREN 
UMFASSENDEN SERVICE

Die H+L® Baustoffwerke sind Unternehmen der


