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MATERIALFORSCHUNGS- UND -PRÜFANSTALT
AN DER BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR

Wissenschaftlicher Direktor:  Prof. Dr.-Ing. habil. C. Könke MFPA Weimar
Coudraystraße 9
99423 Weimar

Abteilung: Material- und Produktqualifizierung Dipl.-Ing. Alexander Freyburg
Abteilungsleitung: Dr. rer. nat. A. Damaschke Tel.

Fax
+49 3643 / 564 323
+49 3643 / 564 204

alexander.freyburg@mfpa.de

Prüfbericht Nr. B 18.25.095.01

Auftrag: Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Leichtbeton
nach DIN EN 12667

Auftraggeber: H + L Baustoff GmbH
Am Lungwitzbach 14
08371 Glauchau

Hersteller: H + L Baustoff GmbH
Am Lungwitzbach 14
08371 Glauchau

Auftrag vom 24.07.2025

Probenahme durch Auftraggeber, Kennzeichnung durch Etikett in Plattenmitte (I +II)

Probeneingang am 24.07.2025

Bezeichnung des Materials: Haufwerksporiger Leichtbeton „KlimaVer“
nach DIN EN 1520:2011-06
LAC 2, D=0,45
Herstelldatum: 03.06.2025

Sorte / Rezept: 133
Lieferschein-Nr.: 250583

Angaben zur Probe: Herstellung der Proben durch den Auftraggeber,
Schleifen auf Planparallelität und Trocknung bei 105 °C bis zur
Massekonstanz durch den Auftragnehmer

Ergebnis der Prüfung: Wärmeleitfähigkeit der trockenen Probe bei 10 °C Mitteltemperatur

Wärmeleitfähigkeit Dämmstoffprobe Anforderung gemäß DIN / AbZ / ABg
10,dry,mat

*) 10,dry,mat
**)

W / (m·K) W / (m·K)
0,115 -

*) gemessen mit vorliegender Trockenrohdichte von 441 kg/m³;
**) Anforderung nicht bekannt




